


    

    

    

  









  
    
  [image: EJOT]
    









  


  



  
    
    
  
  



  
  
    
  






  
    


      
        
          
            
							 
                                
                            
							 

              
                
              

            

          

        
        
      
    

  




      
    
        
          
        
        
          Anmelden
      
    


  
    
    
      
        
          

      
        Warenkorb
    
    

    





  



      
        
            
    

    
        
            
                

                

                

            

            Menu
        
    

    
        
            
                

                
                    
                        	
    
      Produkte

    
      
        
          
            
              
            
          
          
            schließe Navigation
            öffne Navigation
          
        

        
          	
    
      Baugewerbe

    
      
        
          
            
              
            
          
          
            schließe Navigation
            öffne Navigation
          
        

        
          	
    
      Schrauben

    
      
        
          
            
              
            
          
          
            schließe Navigation
            öffne Navigation
          
        

        
          	
    
  Bohrschrauben


	
    
  Fassadenschrauben


	
    
  Dichtschrauben


	
    
  Betonschrauben


	
    
  Fensterschrauben


	
    
  Holzschrauben




        

      

    

  
	
    
      Dübel und Verankerungen

    
      
        
          
            
              
            
          
          
            schließe Navigation
            öffne Navigation
          
        

        
          	
    
  Kunststoffdübel


	
    
  Metallanker und chemische Anker


	
    
  Gerüstbefestigungen




        

      

    

  
	
    
      Wärmedämm-Verbundsysteme

    
      
        
          
            
              
            
          
          
            schließe Navigation
            öffne Navigation
          
        

        
          	
    
  WDVS Dübel


	
    
  WDVS Befestiger für Anbauteile


	
    
  WDVS Werkzeuge und Zubehör


	
    
  WDVS Profile




        

      

    

  
	
    
  ORKAN-Kalotten


	
    
  Flachdachbefestiger


	
    
  Solar Produkte


	
    
  Dichtmanschetten


	
    
  Dämmstoffhalter


	
    
  Direktmontage


	
    
  Niete


	
    
  Maschinen/Werkzeuge


	
    
  Zubehör




        

      

    

  
	
    
      Industrie & Automotive

    
      
        
          
            
              
            
          
          
            schließe Navigation
            öffne Navigation
          
        

        
          	
    
  Direktverschraubung in Kunststoffe


	
    
  Direktverschraubung in Metalle


	
    
  Präzisions-Kaltformteile


	
    
  Befestigungen für Mischbauanwendungen


	
    
  Hybrid-Bauteile & Insertmolding


	
    
  Scheinwerfer-Verstellsysteme


	
    
  Befestigungen für hybride Schaum-Strukturen


	
    
  Befestigungen für dünnwandige Bauteile


	
    
  Mikroschrauben


	
    
  Automatische Montage / Technische Sauberkeit


	
    
  Technische Details & Oberflächen


	
    
  Strukturbauteile aus Kunststoffen




        

      

    

  


        

      

    

  
	
    
      Baugewerbe

    
      
        
          
            
              
            
          
          
            schließe Navigation
            öffne Navigation
          
        

        
          	
    
  Baugewerbe > Übersicht


	
    
      Unsere Lösungen für

    
      
        
          
            
              
            
          
          
            schließe Navigation
            öffne Navigation
          
        

        
          	
    
  Unsere Lösungen für > Übersicht


	
    
  Architekten und Planer


	
    
  Verarbeiter


	
    
  Systemanbieter


	
    
  Händler




        

      

    

  
	
    
      Anwendungen

    
      
        
          
            
              
            
          
          
            schließe Navigation
            öffne Navigation
          
        

        
          	
    
  Anwendungen > Übersicht


	
    
  Befestigungslösungen für WDVS


	
    
  Fenster- und Glasfassadentechnik


	
    
  Flachdach


	
    
  Holzbau


	
    
  Industrieller Leichtbau


	
    
  Innenausbau


	
    
  Montageelemente für Anbauteile


	
    
  Profile für WDVS


	
    
  Solar


	
    
  Verankerungstechnik


	
    
  Vorgehängte Hinterlüftete Fassaden




        

      

    

  
	
    
      Produkte

    
      
        
          
            
              
            
          
          
            schließe Navigation
            öffne Navigation
          
        

        
          	
    
  Produkte > Übersicht


	
    
      Highlights

    
      
        
          
            
              
            
          
          
            schließe Navigation
            öffne Navigation
          
        

        
          	
    
  Highlights > Übersicht


	
    
  EJOFAST


	
    
  CROSSFIX


	
    
  Pro-Line


	
    
  STR U 2G


	
    
  Iso-Bar ECO


	
    
  Dichtschraube JZ5


	
    
  Betonschrauben


	
    
  T-FAST Holzschrauben


	
    
  LIEBIG Schwerlastanker


	
    
  Bolzenanker BA Plus


	
    
  Gleitpunktschraube VARIO


	
    
  Iso-Team


	
    
  Flachdachprofil FP


	
    
  KERI-Anker


	
    
  Distanzschraube


	
    
  JBS-R/EcoTek




        

      

    

  
	
    
      Portfolio

    
      
        
          
            
              
            
          
          
            schließe Navigation
            öffne Navigation
          
        

        
          	
    
      Schrauben

    
      
        
          
            
              
            
          
          
            schließe Navigation
            öffne Navigation
          
        

        
          	
    
  Bohrschrauben


	
    
  Fassadenschrauben


	
    
  Dichtschrauben


	
    
  Betonschrauben


	
    
  Fensterschrauben


	
    
  Holzschrauben




        

      

    

  
	
    
      Dübel und Verankerungen

    
      
        
          
            
              
            
          
          
            schließe Navigation
            öffne Navigation
          
        

        
          	
    
  Kunststoffdübel


	
    
  Metallanker und chemische Anker


	
    
  Gerüstbefestigungen




        

      

    

  
	
    
      Wärmedämm-Verbundsysteme

    
      
        
          
            
              
            
          
          
            schließe Navigation
            öffne Navigation
          
        

        
          	
    
  WDVS Dübel


	
    
  WDVS Befestiger für Anbauteile


	
    
  WDVS Werkzeuge und Zubehör


	
    
  WDVS Profile




        

      

    

  
	
    
  ORKAN-Kalotten


	
    
  Flachdachbefestiger


	
    
  Solar Produkte


	
    
  Dichtmanschetten


	
    
  Dämmstoffhalter


	
    
  Direktmontage


	
    
  Niete


	
    
  Maschinen/Werkzeuge


	
    
  Zubehör


	
    
  




        

      

    

  


        

      

    

  
	
    
      TEC ACADEMY

    
      
        
          
            
              
            
          
          
            schließe Navigation
            öffne Navigation
          
        

        
          	
    
  TEC ACADEMY > Übersicht


	
    
  Online-Schulungen


	
    
  Grundlagenseminare


	
    
  Podcast


	
    
  Bau Blog




        

      

    

  
	
    
      Service

    
      
        
          
            
              
            
          
          
            schließe Navigation
            öffne Navigation
          
        

        
          	
    
  Service > Übersicht


	
    
  Serviceleistungen Building Fasteners


	
    
  Serviceleistungen ETICS Fasteners


	
    
  Softwarelösungen


	
    
  Newsletter


	
    
  FAQ Online-Shop


	
    
  Kontakt




        

      

    

  
	
    
      Downloads

    
      
        
          
            
              
            
          
          
            schließe Navigation
            öffne Navigation
          
        

        
          	
    
  Downloads > Übersicht


	
    
  Kataloge und Broschüren


	
    
  Zulassungen, Bewertungen und Prüfzeugnisse


	
    
  Vorbemessungsunterlagen


	
    
  Leistungserklärungen (DoPs)


	
    
  Sicherheitsdatenblätter


	
    
  Ausschreibungstexte


	
    
  Umweltproduktdeklarationen (EPDs)




        

      

    

  


        

      

    

  
	
    
      Industrie & Automotive

    
      
        
          
            
              
            
          
          
            schließe Navigation
            öffne Navigation
          
        

        
          	
    
  Industrie & Automotive


	
    
  Anwendungsbereiche


	
    
  Produkte


	
    
  Service


	
    
  Kompetenzen


	
    
  Termine


	
    
      EJOWELD&reg;

    
      
        
          
            
              
            
          
          
            schließe Navigation
            öffne Navigation
          
        

        
          	
    
  EJOWELD&reg;


	
    
  EJOWELD&reg; Technologie


	
    
  EJOWELD&reg; Produkte


	
    
  EJOWELD&reg; Anlagentechnik


	
    
  EJOWELD&reg; Service


	
    
  EJOWELD&reg; Qualität




        

      

    

  


        

      

    

  
	
      
  News / Presse


	
    
      Unternehmen

    
      
        
          
            
              
            
          
          
            schließe Navigation
            öffne Navigation
          
        

        
          	
    
  Vorstellung


	
    
  Historie


	
    
  Vision


	
    
  Compliance


	
    
  Whistleblower


	
    
  Qualität


	
    
  Einkauf


	
    
  OPEX


	
    
      Nachhaltigkeit

    
      
        
          
            
              
            
          
          
            schließe Navigation
            öffne Navigation
          
        

        
          	
    
  Allgemeine Informationen


	
    
  Corporate Carbon Footprint


	
    
  Ziele und Projekte


	
    
  Kunde


	
    
  Lieferant




        

      

    

  


        

      

    

  
	
    
      Karriere

    
      
        
          
            
              
            
          
          
            schließe Navigation
            öffne Navigation
          
        

        
          	
    
  Karriere


	
    
  Stellenangebote


	
    
  Dafür stehen wir


	
    
  Kontakt


	
    
  Berufserfahrene


	
    
  Absolventen


	
    
  Studenten


	
    
      Schüler

    
      
        
          
            
              
            
          
          
            schließe Navigation
            öffne Navigation
          
        

        
          	
    
  Übersichtsseite


	
    
  Studium


	
    
  Schülerpraktikum


	
    
  Ferienbeschäftigung


	
    
      Ausbildung

    
      
        
          
            
              
            
          
          
            schließe Navigation
            öffne Navigation
          
        

        
          	
    
  Ausbildungsübersicht


	
    
  Technische Ausbildungsberufe


	
    
  Kaufmännische Ausbildungsberufe


	
    
  IT-Ausbildungsberufe




        

      

    

  


        

      

    

  


        

      

    

  
	
      
  Kontakt


	
      
  Internationale Webseiten




                    

                

            

        

    




        
            
    








  
    
      
  	
      Startseite
    
	
            Baubefestigungen
          
	
            Anwendungen
          
	
            WDVS Befestigungslösungen
          
	
            Für Dämmstoffplatten
          
	EJOT® H1 eco





    
      
  
    
      EJOT® H1 eco

      
    




    
      
  
    







  
    
      
        
      
      
    
    
      
        [image: ]
      

    

  
  
    
      










  
    
      
    

  
  


    

  




  
    
      
        [image: H1 eco]
      

    

  
  
    
      
        
          [image: ]
        

      
    

  




  
    
      [image: ]
      [image: ]
      

    
      
        

    

  




    
      
    
      
  Produktdetails

    
    
      	
            Anwendungen

              Universalschlagdübel

	Zugelassen für alle Baustoffklassen (A, B, C, D, E)
	Für alle Dämmstoffe
	Für die oberflächenbündige Montage
	Mit Europäischer Technischer Bewertung (ETA)
	Ö-Norm konform



	
            Eigenschaften

              	Zugelassen für alle Baustoffklassen (A, B, C, D, E)
	Stabiler Stahlnagel (bruchsicher)
	Optimales Tellereinzugsverhalten
	Kunststoffmontageelement zur Reduzierung von Wärmebrücken (0,001 W/K)
	Mit Zusatzteller montierbar
	Kürzeste Verankerungstiefe, minimale Bohrlochtiefe
	Hohe Lasten für Ihre Sicherheit
	Günstiger Dübelverbrauch
	Nagel vormontiert für schnelle Montage


	
            Technische Daten

              	Dübeldurchmesser: 8 mm
	Tellerdurchmesser: 60 mm
	Bohrlochtiefe:
		Nutzungskategorie A-C:  ≥ 35 mm
	Nutzungskategorie D-E: ≥ 55 mm


	
	Verankerungstiefe h:
		Nutzungskategorie A-C: ≥ 25 mm
	Nutzungskategorie D-E: ≥ 45 mm


	
	Punktbezogener Wärmedurchgangskoeffizient χ: 0,001 W/K 
	Nutzungskategorien ETA*: A, B, C
	Europäische Technische Bewertung: ETA-11/0192



Charakteristische Lasten:

Baustoffklasse A:


	Normalbeton ≥ C 12/15 nach EN 206-1: 0,9 kN
	Normalbeton ≥ C 16/20 - C 50/60 nach EN 206-1: 0,9 kN



Baustoffklasse B:


	Mauerziegel (Mz) nach DIN 105: 0,9 kN
	Kalksandvollstein (KS) nach DIN EN 106: 0,9 kN



Baustoffklasse C:


	Hochlochziegel (Hlz) nach DIN 105, Rohdichte ≥ 1,2 kg/dm3: 0,75 kN
	Hochlochziegel (Hlz) nach DIN 105, Rohdichte ≥ 0,9 kg/dm3: 0,6 kN
	Kalksandlochstein (KSL) nach DIN EN 106: 0,9 kN



Bei den zulässigen Lasten sind die jeweiligen nationalen Sicherheitsfaktoren zu berücksichtigen (Bsp. Deutschland: 3). Bitte Zulassung beachten.
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      Deutsch
      
        	
                
                  
                
                
  


Animation EJOT H1 eco.zip
  88 MB

	
                
                  
                
                
  


Sicherheitsdatenblatt.pdf
  52 KB

	
                
                  
                
                
  


DoP ETA-11/0192.pdf
  1 MB

	
                
                  
                
                
  


EPD Befestigungssysteme für WDVS.pdf
  1 MB

	
                
                  
                
                
  


Konformitätszertifikat.pdf
  1 MB

	
                
                  
                
                
  


ETA-11/0192.pdf
  3 MB



      

    
      Englisch
      
        	
                
                  
                
                
  


Safety data sheet.pdf
  34 KB

	
                
                  
                
                
  


DoP ETA-11/0192.pdf
  1 MB

	
                
                  
                
                
  


ETA-11/0192.pdf
  3 MB

	
                
                  
                
                
  


EPD Fastening solutions for ETICS.pdf
  1 MB



      

    

          

        
      



  




    
      
  
    
      

          Bitte beachten Sie: WDVS-Produkte sind nur über Systemanbieter zu beziehen
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Der EJOT WDVS Produkt-Konfigurator ermöglicht eine einfache Auswahl der optimalen Befestigungslösung für jeden Anwendungsfall. In wenigen Schritten werden Sie durch das Programm geführt und erhalten den richtigen Dübel und/oder das richtige Montageelement für den jeweiligen Anwendungsfall Ihres Bauvorhabens.
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